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1.简介

TF8000是专业为筒纱染色机、快速染色机、卷染机等各种类型染色机而设计的通用型全自动控制微电脑。它采用先进的模块化设计理念，使得输入/输出点可灵活根据应用的需要进行扩展，具有很强的适应性。它的中文液晶显示界面友好、操作直观简易，亦可提供英文的操作界面。它通过RS485通讯，可与天富染色机中央监控管理系统联接，构成先进的染色机中央监控管理信息系统，使染色过程控制管理实现网络化。

功能应用

·主缸、副缸的温度控制。

·精确的浴比控制，利用流量计、智能水表或电远传液位计进水。

·速度及布头检测。

·多种进水功能。

·多种洗水功能。

·多种排水功能。

·曲线加药功能，内置9条曲线。

·以文字、曲线显示染色过程。

·独立的监控功能，可存储24小时的温度过程曲线。

·编程功能，可编入存储50个不同的工艺过程，每个工艺过程可达120步。

·具有多级密码保护功能。

·联网通讯功能，RS485通讯方式。

主要技术性能：

·显示：LCD显示320X240像素
·输入：2个Pt100测温探头输入
2个比例式输入4~20mA
5路脉冲输入
16路开关量输入

·输出：4个比例式输出4~20mA

24个继电器输出（250VAC、5A）。

·控温范围：20℃~160℃。
·升降温速率：0.0~9.9℃/分钟。
·保温时间：000~999分钟。
·控温精度：最大偏差≤1℃。
·供电电源：180-260VAC 50HZ±5% 。
·功耗：＜40W 。
·环境温度：0-50℃ 。
·环境湿度：0-98%RH 。
·重量：约 1.8 kg     

·体积：205（宽）×250（高）×105（长）（mm3）。
·安装开孔示意图（见附图）
2.操作部件介绍
由于使用电脑的使用界面原理和中文显示，TF8000的应用非常简单，只要求用几个单元操作即可。
（1）控制单元 
a. 数字键（0~9）操作
电脑上通用键，能输入数字符，例如：输入“8”字符，按“8”键，即可输入“8”。
b. 光标控制键
在一个选择窗口，使用光标键可以指定一特定的元素。

按“↑”键时，可使光标向上移
按“↓”键时，可使光标向下移
按“←” 键时，可使光标向左移
按“→” 键时，可使光标向右移
c. 程序功能键

F1到F5键没有指定具体的程序功能，具有不同的作用，它取决于电脑的实际窗口和状况。

d. 专用功能键

	停止


“停止”键：按这一红色的停止键，运行中的程序将被中断，                                     
           “运行”指示灯熄灭。
	运行


“运行”键：按这一绿色的运行键，被选中的或已停止的程序            
            能够被运行，“运行”指示灯亮。
	取消


“取消”键：为了要取消输入或关闭打开的窗口，按这一“取
            消”键。
	删除


“删除”键：按此键，可以逐字删除一个对应字段的字符。

	切换


“切换”键：用于双键操作，和“1”、“F1”、“F2”、“↑”、“↓”

           等键都可组合。
	确认


“确认”键：此键与标准电脑的“Enter”键相对应。

	解锁


“解锁”键：解除密码锁定和加上密码锁定时使用。

	报警


“报警”键：电脑报警时起消除报警作用。

	呼叫


“呼叫”键：电脑提示呼叫时按此键进入下一步。

	工艺


“工艺”键：直接进入工艺管理进行编辑。
	手动


“手动”键：操作提示时可按此键切换到手动操作模式。
(2) 指示信息

为给使用者现行程序状态的明显信息，TF8000电脑显示板上显有6个发光二极管（LED）和它们相对应的符号，从上到下，发光二极管的信息如下：

解锁（LED）—— 点亮，表示已经解除密码锁定，可进行程序的编制和修改，参数的设定和调试，加上密码锁定时熄灭。

报警（LED）—— 点亮，表示电脑报警。

呼叫（LED）—— 点亮，表示电脑进入操作提示步，需要呼叫操作员按提示操作。 

工艺（LED）—— 点亮，表示进入工艺管理操作。                 

手动（LED）—— 点亮，表示正在进行手动操作。

运行（LED）—— 长亮，表示电脑进入自动程序控制模式。

(3) 初绐屏幕

在接通TF8000电脑电源后，操作系统和机器配置就自动地载入，初始屏幕显示如下:
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3秒钟后，自动关闭初始屏显，进入主菜单。
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1. 工艺管理
进入工艺管理菜单，可进行以下操作：
新建工艺：编辑新的工艺过程和工艺数据。
修改工艺：删除整条工艺、删除一步工艺、插入一步工艺。

修改数据：对工艺参数进行调整、数据修改。
复制工艺：在编制工艺时为节省操作,对于工作步骤相同的工艺可采用复制工艺的方法来编制工艺。
查阅工艺：查看工艺内容、工艺名称、创建时间、总工艺条数。
特别提醒：电脑只有在解锁的情况下（解锁灯亮），才能进行新建、修改、复制工艺。电脑在上锁的情况下（解锁灯灭），不能进行新建、修改、复制工艺。因此在进行上述操作时，需先解锁，操作完成需上锁，避免人为误操作改变工艺。

解锁操作：按“解锁”键，提示输入密码，输入密码正确，解锁灯亮，电脑解锁。

上锁操作：解锁后再按“解锁”键，解锁灯熄灭，电脑重新上锁。
（1）新建工艺（提示：操作时需先解锁）
进入主菜单，按“↑”、“↓”移动光标，光标移到工艺管理，然后按“确认”键，进入编辑程序画面（或直接按“1”），按“新建（F2）”键。
如未先解锁时，出现下面提示窗口，需先解锁。
[image: image3.emf]½âËø


±¨¾¯


ºô½Ð


¹¤ÒÕ


ÊÖ¶¯


Í£Ö¹


ÔËÐÐ


È¡Ïû


É¾³ý


ÇÐ»»


È·ÈÏ


-


.


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


TF8000


F1


F2


F3


F4


F5


È¾É«»ú¿ØÖÆµçÄÔ


×Ö·û(F1)


ÐÂ½¨(F2)


¸´ÖÆ(F3)


Ãû³Æ:


¹¤ÒÕ¹ÜÀí ×Ü¹¤ÒÕÊý:


Ìõ


ÐòºÅ


¹¤ÒÕÃû³Æ


´´½¨Ê±¼ä


!


Ã»ÓÐÐÞ¸ÄµÄÈ¨ÏÞ!




解锁报警呼叫工艺手动停止运行取消删除切换确认

-

.

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

TF8000

F1 F2 F3 F4 F5

染色机控制电脑

字符(F1) 新建(F2) 复制(F3)

名称: 工艺管理 总工艺数: 条

序号 工艺名称 创建时间

!

没有修改的权限!


按“确认”键或任意键，提示窗口关闭。

解锁操作：按“解锁”键，出现以下窗口:
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输入密码 :


输入密码(初始密码为3333,高级密码为8888)，按“确认”键,这时“解锁”指示灯亮。出现窗口:
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你获得3级用户权限!
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按“确认”键或任意键，再按“F2”键，出现以下窗口：
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请输入新建工艺名称： i


这时可输入“0~9”数字，也可输入字符。如果要输入数字，直接按“0~9”键，如果要输入字符，先按“F1”键，打开字符表，通过移动光标键，选择要输入的字符，再按“确认”键即可输入所需工艺名称数字或字符不能超过8位。

工艺名称输入完毕后，按“确认”键，进入编辑窗口画面：
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帮助(F1) 增加(F2) 保存(F3)

工艺 当前步 已编步数

步号 功能描述 属性

功能：

温度：

水量：

速率：

001 程序结束

000  C

0000 升

0.0  C/分

000 分

(1)主功能

888 001 001

时间:

方式:


这时光标在属性一栏的功能项闪动时，如按“F1”帮助键，则出现功能代码一览表（功能代码一览表附后）
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上翻页(F1) 下翻页(F2) 退出(F3)

代码 功能名称 功能名称

001

功能代码一览表

代码

000

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

程序结束 程序结束

提示

运行时间

主泵开

主泵停

加压开

排压开

温控-1

副缸定量加料

进冷水

进热水

进混合水

排污水

溢流洗-1

副缸进水

副缸排水

副缸回流

副缸化料-1

副缸加料-1

副缸进水-1


按“F1”，“F2”键翻页，按“↑”、“↓”移动光标，选择功能名称，按“确认” 键，选定功能名称，再按“确认”或按“↓”光标移动到温度项，编入温度项数据，按“确认”或按“↓”光标移动到水量项，根据工艺要求依次编入其他项参数。各项输入完毕按F3保存该步工艺。
上一步编完毕按F3保存该步工艺后，再按“F1”帮助键，进入功能代码一览表，选择下一步功能代码，并编入各项参数，然后保存。依次将各步工艺编完，按“取消”键返回主界面窗口。

特别提醒：在编辑属性项数据时，重复按“↑”、“↓”键，光标在属性各项中循环移动，当光标在某一项闪动时，可对该项数据进行输入、修改。
关于“方式”选择

   在编辑工艺的时候，当选择某一步运行功能时，要确定其工作的方式。编工艺时在属性一栏中的方式项输入数字“ 1 ”或“ 2 ”或“ 3 ”来选择工作方式（1）主功能、方式（2） 副功能或方式（3）并行功能。电脑默认为方式（1）主功能。

方式（1）主功能：工作方式是单步运行，时间到或有停止反馈信号，停止工作。

方式（2）副功能：工作方式不能单步运行，他跟随主功能（上一步）一起同步运行，直至程序结束或有停止反馈信号或有停止指令，停止工作。

方式（3）并行功能：工作方式不能单步运行，他跟随主功能（上一步）一起同步运行，时间到或有停止反馈信号或（上一步）主功能结束，停止工作。

特别提醒：一步主功能后面可以跟随若干步副功能或并行功能。当某一步工艺要求有几个功能步同时工作时，编程时可以把其中一个功能步作为主功能，其他功能步作为副功能或并行功能。
（2）修改工艺（提示：操作时需先解锁）

a  删除整条工艺：进入主菜单，按“↑”、“↓”移动光标，光标移到工艺管理，然后按2次“确认”键，显示窗口：
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按“↑”、“↓”移动光标，选择要删除的工艺名称，按“删除”键，出现删除提示窗口：
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按“F2”删除该条工艺，按“F3”取消删除操作，然后按“取消”键返回主界面窗口。

b 删除一步工艺：进入主菜单，按“↑”、“↓”移动光标，光标移到工艺

管理，然后按2次“确认”键，按“↑”、“↓”移动光标，选择要修改的工艺名称，然后按“确认”键，显示窗口：
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方式:


按“↑”、“↓”移动光标，选择要删除的工艺步，按“删除”键，出现删除提示窗口:
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功能：

温度：

水量：

速率：

时间：

方式：

001

程序结束

080  C

0000 升

2.0  C/分

030 分

(1)主功能

888 003 004

002

003

004

运行时间

主泵开

温控-1

007

888

SHUIXI

? 消息

是(F2) 否(F3)

是否删除该步?


按“F2”删除该步，按“F3”取消删除操作，按“↑”、“↓”移动光标，选择要删除下一步。然后按“取消”键返回主界面窗口。

c 插入一步工艺：进入主菜单，按“↑”、“↓”移动光标，光标移到工艺管理，然后按2次“确认”键，按“↑”、“↓”移动光标，选择要插入步的工艺名称，然后按“确认”键，显示窗口：
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按“↑”、“↓”移动光标，选择要插入工艺步的位置，按“增加（F2）”键。

（3） 修改参数（提示：操作时需先解锁）
进入主菜单，按“↑”、“↓”移动光标，光标移到工艺管理，然后按2次“确认”键，再按“↑”、“↓”移动光标，选择要修改数据的工艺名称，然后按“确认”键，然后按“↑”、“↓”移动光标，选择要修改的工艺步，按“确认”键，按“↑”、“↓”移动光标，选择要修改的参数项，输入新的参数，按“保存（F3）”键，保存数据。如要修改其他步参数，再按“↑”、“↓”移动光标，选择要修改的工艺步，按“确认”键，按“↑”、“↓”移动光标，选择要修改的参数项，输入新的参数，按“保存（F3）”键，保存数据。然后按“取消”键返回主界面窗口。

（4）复制工艺（提示：操作时需先解锁）

进入主菜单，按“↑”、“↓”移动光标，光标移到工艺管理，然后按2次“确认”键，显示窗口：
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按“↑”、“↓”移动光标，选择要复制的工艺名称，按“复制（F3）”键，显示提示窗口：
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请输入粘贴工艺名称： i


输入新的工艺名称(假设：3A2)，按“确认”，增加新复制的工艺名称（3A2）、创建时间、序号，光标停留在新复制的工艺名称上，窗口如下：
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（5）查阅工艺

进入主菜单，按“↑”、“↓”移动光标，光标移到工艺管理，然后按2次“确认”键，显示所有已编的工艺 。显示窗口：
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按“↑”、“↓”移动光标，选择要查阅的工艺名称，按“确认”键，显示该工艺内容。显示窗口:
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工艺 当前步 已编步数

步号 功能描述 属性

功能：

温度：

水量：

速率：

001

程序结束

000  C

0000 升

0.0  C/分

030 分

(1)主功能

888 001 004

002

003

004

运行时间

主泵开

温控-1

002

时间:

方式:


按“↑”“↓”上下移动光标，光标到那一步时，右边属性项的参数，为该步工艺参数，按“取消”返回上一步。当移动光标另一工艺功能步时，右边属性项的参数，为对应步工艺参数，然后按“取消”键返回主界面窗口。

2. 运行工艺
（1）无浴比输入的工艺运行操作：进入主菜单，按“↑”、“↓”移动光标，光标移到运行工艺，然后按“确认”键，或直接按“2”，进入运行提示窗:
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2. 运行工艺

3. 参数设置

4. 过程曲线查询

5. 故障信号查询

6. 系统测试

批参数输入

工艺名称:

批重:

浴比:

公斤

字符(F1) 确认(F2) 取消(F3)

|


输入工艺名称，按“确认（F2）”，显示准备运行，再按“确认”，显示第一步运行的主功能（如有同步运行的副功能或并行功能，则同时显示在第一步后面），最后按运行键，电脑运行。窗口如下:
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（2）有浴比输入的工艺运行操作(需有水表计量进水)：进入运行提示窗, 输入工艺名称，输入布（或纱）重，输入浴比,窗口如下:
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888

200
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按“确认（F2）”，显示准备运行，再按“确认”，显示第一步运行的主功能（如有同步运行的副功能或并行功能，则同时显示在第一步后面），最后按“运行”键，电脑运行。

特别提醒：当输入布（或纱）重，输入浴比，按“确认（F2）”后，电脑自动计算出进水重量，并在工艺中的进水步的水量项显示重量数据，如未输入则电脑不会计算出进水重量。
电脑在运行状态，可以进行工艺编程、修改、复制、查阅曲线、查阅工艺的操作。

       例如：电脑在运行状态，按“取消”键，返回主界面窗口，按“↑”、“↓”移动光标，光标移到工艺管理，然后按“确认”键，进入编程，编程完毕，再按“运行”键，返回运行状态。

              电脑在运行状态，按（F1）查阅工艺、按（F2）查阅输入输出状态、按（F3）查阅曲线。操作完毕，再按“运行”键，返回运行状态。
（3）跳步运行操作：
a: 在运行前跳步运行，一般运行工艺是从工艺的第一步开始运行的，但如果不从第一步开始运行：
方法一：在输入工艺名称【或输入工艺名称，输入布（或纱）重，输入浴比】，按“确认（F2）”，显示准备运行时，按“查阅（F1）”，按“↓”移动光标到要运行的功能步，然后按“确认”键，再按“运行”。

方法二：在输入工艺名称【或输入工艺名称，输入布（或纱）重，输入浴比】，按“确认（F2）”，显示准备运行时，在当前步一栏中直接输入要运行的步号，按“确认”再按“运行”。

b: 在运行过程中跳步运行，电脑在运行状态，按“停止”键，按“查阅（F1）”，按“↑”、“↓”移动光标到要运行的功能步，然后按“确认”键，再按“运行”。

特别提醒：1，跳步要慎重使用，避免运行出错，例如跳过主泵、内外流步运行时，则主泵、内外流不在后面程序中运行;

2，跳步运行时必须选择主功能步开始运行，否则电脑会提示该步不是主功能，电脑不运行。
3. 参数设置
 a 常数设置：电脑初始界面,按“↓↑”键选择“参数设置”,按“→”键, 常数设置，按“确认”,出现常数一览表。窗口如下：
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表内数据为电脑默认值，如要修改有关参数, 按“↑”、“↓”上下移动光标，光标到修改项，可修改该项参数，按“F2”保存,按“F3”退出，按“F4”和“F5”可以翻页。如按“F4”后将出现下一页界面：
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 ( 提示：操作时需先解锁，常数设置需要高级密码才能修改并保存参数,密码为:8888)。

打开直排  秒：加热时打开直排的时间；                

直排间隔  分：加热时打开直排的间隔时间；
附加排水  秒：排水到主缸低水位的延时时间；
附加加料  秒：加料和副缸排水到低水位的延时时间；
联网地址  号：与计算机通讯的序号；

副缸低水位  % ： 设置副缸低水位对应副缸总水量的百分比；

副缸中水位  % ： 设置副缸中水位对应副缸总水量的百分比；

副缸高水位  % ： 设置副缸高水位对应副缸总水量的百分比；

主缸低水位  % ： 设置主缸低水位对应主缸总水量的百分比；

主缸中水位  % ： 设置主缸中水位对应主缸总水量的百分比；

主缸高水位  % ： 设置主缸高水位对应主缸总水量的百分比；

温度1偏移     ℃：用于调整主缸温度误差；
温度2偏移     ℃：用于调整副缸温度误差；
手动主泵开度  % ： 设置手动运行主泵时主泵变频速度的百分比；

手动注料开度  % ： 设置手动注料时注料比例阀开度的百分比；

开关加热强度  % ： 开关式加热的加热强度百分比；（一般按默认）

开关积分常数    ：  开关式加热的积分常数设置； （一般按默认） 
定量加料强度   %：用于调整定量加料的加料强度；（一般按默认）
时标快速移动   点：（一般按默认）

缸锁温度   ℃：设置安全保护的温度，温度到将输出缸锁；
排压温度   ℃：设置排压的保护温度，温度到将停止输出排压；
Language  ：中英文切换，设置“0”则显中文，设置“1”则显英文；

输出类型  ：设置“0”选择继电器输出

            设置“1”选择LG-PLC通讯

            设置“2”选择三菱PLC 485通讯

            设置“3”选择三菱PLC 422（编程口）通讯

加料模式  ：设置“0”选择比例阀（或变频器）加料

            设置“1”选择开关阀加料

温控模式  ：设置“0”选择开关阀加热，开关阀冷却

            设置“1”选择开关阀加热，比例阀冷却

            设置“2”选择比例阀加热，开关阀冷却

            设置“3”选择比例阀加热，比例阀冷却

允许锁键  ：中央监控时，设置“0”表示不锁下位机键盘

                        设置“1”表示锁住下位机键盘

主缸进水提前   升：进水到目标水量时提前停进水的提前量；
水表每脉冲     升：设置智能水表进水时产生1个脉冲的水量；
比例加热强度     %：比例式加热的加热强度百分比；（一般按默认）

比例积分常数      ：比例式加热的积分常数设置； （一般按默认）

主缸进水延时   秒 ：（非特殊情况无需设定）

特别提醒：上述常数设置出厂前已设置好一般不需要改动，如需要改动请向我公司咨询。
b校正设置:一般出厂已设置好,要改变设置需由厂方技术人员进行校正设置.；
c密码管理:

三级用户密码（出厂设置3333）：权限用于编辑、修改、复制工艺。

四级用户密码（出厂设置8888）：权限用于编辑、修改、复制工艺、常数设置、时间设置。

五级用户密码（请另申请索取）：权限用于编辑、修改、复制工艺、常数设置、时间设置、校正设置。

电脑初始界面,按“↓↑”键选择“参数设置”,按“→”键, 再按“↓↑”键选择“密码管理”, 光标停留在三级用户密码，按“确认”,输入新密码,按“确认”键, 再输入新密码, 按“确认”键, 三级密码修改成功。按“↓”键选择，四、五级用户密码

特别提醒：修改密码前，需先用原密码进行解锁（见解锁操作），本级密码可修改本级密码，上一级密码可修改下一级密码。
4. 曲线查询
（1）按缸次查询(0--9)：记录本机运行10个过程的温度变化曲线，每个过程记录时间最长为72分钟。

电脑初始界面,按“↓↑”键选择“过程曲线查询”,按“确认”键.(电脑在运行状态下按“F3”键)，光标在方式项闪动，按“↓”键移动光标到序号项,输入查询曲线的序号,按“确认”键,按“F1”或按“F2”翻页查询，按“↑”键（或按“确认”键）移动光标到方式项，光标在方式项闪动，按“2”转换到按时间查询，按“取消”键返回。

（2）按时间查询(0--24小时): 记录当天24小时温度变化曲线。

电脑初始界面,按“↓↑”键选择“过程曲线查询”，按“确认”键.(电脑在运行状态下按“F3”键)，光标在方式项闪动，按“2”键，按“F1”键或按“F2”键翻页查询，可查询24小时内的曲线，按“2”按转换到按缸次查询，按“取消”键返回。
7. 系统状态
电脑初始界面,按“↓↑”键（或按“7”键）选择“系统状态”,按“确认”键，显示本机输入、输出状态（电脑在运行状态，按“F2”键）进入系统状态）。
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从状态栏反映出本机的控制输出功能，以及输入信号。按“取消”键返回。

特别提醒：当某一状态框有光标显示，表示有输出或输入信号。系统状态栏中第1、2、3行为输出功能，第4、5为输入信号。
8. 关于本系统

电脑初始界面,按“↓↑”键（或按“8”键）选择“关于本系统”,按“确认”键，显示公司信息，本机软件程式（      ），版本号，按任意键退出。窗口如下：
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染色机控制电脑

TF8000染色机控制电脑

佛山市南海天富科技有限公司

程式( Test8000 )版本号:1.0

地址: 广东佛山南海区狮山南海软件科技园

电话: (0757)81201900  81201901
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特别提醒：软件程式（软件号）决定本机的功能，软件程式（软件号）不同，控制功能不同。
    
 
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
程序结束：
功能代码：000，方式：（1）主功能。

一般无需编程，电脑自动显示在工艺的最后步，表示工艺到此步结束，电脑停止运行。电脑运行到此步时不会发出报警，除非在结束步前编入提示“确认工艺完成”。
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
提示：

功能代码：001，方式：（1）主功能。
用于呼叫人工操作，电脑运行到此步时，发出报警，并显示提示内容，工人可按提示内容进行操作。操作完成按“F2”键，电脑进入下一步继续运行。

编程方法：在编工艺时，编到提示功能步时，按“帮助（F1）”键，移动光标到提示，按“OK”键，再移动光标或按“上翻页（F1）”键和“下翻页（F2）”键找到要提示的名称，然后按“OK”，选定提示名称并按“保存（F3）”。

电脑内置有几十种提示功能名称,祥见提示功能代码一览表

如果在提示功能步时执行保温，编温控-1为并行功能，温度项输入温度值，电脑运此步时进行保温控制。

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
运行时间：

功能代码：002，方式：（1）主功能。
用于时间计时控制或副功能的引导步。

编程方法：时间项根据需编入时间或不编数据，其他项不用编数据。
例如：

1.单独运行主泵，先编运行时间功能，时间项编时间，然后编主泵开功能，

2.进水后开主泵，先编运行时间功能，时间项编000，然后编主泵开功能，

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
主泵开：

功能代码：003，方式：（2）副功能（或并行功能）。

主泵开用于主泵启动。
编程方法：在方式项编入副功能（或并行功能），其他项不用编数据。如需要控制主泵变频百分比输出，则编主泵开功能时在水量编入0001~0100，在水量项输入不同的数据，电脑运行时则输出不同电流控制变频输出不同频率，从而使主泵产生不同转速。
例如：0100表示频率100%输出，0080表示频率80%输出

特别提醒：主泵开只能作为副功能或并行功能用，不得作为主功能用。

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
主泵停：
功能代码：004，方式：（1）主功能(或副功能、并行功能)。

主泵停用于停止主泵运行。
编程方法：在方式项编入主功能（副功能或并行功能），其他项不用编数据。

例如：在排水时停主泵:
1. 当作为主功能用时，在编排水功能前，先编主泵停，方式：（1）         

   主功能，其他项不用编入数据，电脑运行时，停主泵后排水。

2. 当作为副功能或并行功能用时，在编排水功能后，编主泵停，方式：（2）副功能或（3）并行功能，其他项不用编入数据，电脑运行时，在排水同时停主泵。

特别提醒：当运行了主泵停步时，后面程序需继续运行开主泵，编程时，在后面程序需再编主泵开，否则，电脑运行了主泵停止步后，后面的程序不再开主泵。
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
加压开：

功能代码：005，方式：（1）主功能(或副功能、并行功能)。
编程方法：在方式项编入主功能（副功能或并行功能）。

1. 作为主功能用时，在时间项编加压时间，其他项不用编入数据，电脑运行时，加压输出，时间到结束加压进入下一步。

2. 当作为副功能或并行功能用时，其他项不用编入数据，电脑运行时，加压跟前一步主功能一起运行。

特别提醒：加压功能在确保安全的情况下请谨慎使用。
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
排压开（卸压）： 

功能代码：006，方式：（1）主功能(或副功能、并行功能)。

使用方法与加压开相类似
特别提醒：如果在参数设置的常数设置中排压温度输入温度值时，在没有编排压开功能的情况下，电脑运行时，当温度低于排压温度时，排压打开，反之关闭。对于筒子全充满染色，应在参数设置的常数设置中将排压温度值设置小于30℃，在进排水时要编排压开作为并行功能，否则水不能进到副缸。

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
温控-1：

功能代码：007，方式：（1）主功能(或并行功能)。

用于控制升温或降温。
编程方法：温度项编入目标温度，速率项编入0.1~9.9表示按速率升温或按速率降温，当速率项编00表示快速升温或快速降温，时间项表示到达目标温度的保温时间。

控温方式：

（1） 开关量式升、降温：

升温阀和降温阀都是气动式开关阀，电脑运行时，根据升或降温速率要求，间隔输出或持续输出开关量信号去控制升温阀或降温阀，达到      

工艺控制要求。

（2） 比例式升温，开关量式降温：

升温除有开关阀外还有比例阀（或只有比例阀），而降温是开关阀，升温时电脑除输出加热持续开关量信号外，还输出4~20mA的电流信号去控制比例阀，通过调节比例阀控制升温和保温。降温时输出冷却开关量信号控制降温阀。

（3） 比例式升、降温：

升温阀和降温阀除都有气动式开关阀外，还共用一个比例阀。升温或降温时电脑除输出加热或冷却持续开关量信号外，还输出4~20mA的电流信号去控制比例阀，通过调节比例阀控制升温和降温，

特别提醒：开关量式升降温为通用，比例式升温和开关量式降温、比例式升降温为客户需特别约定。
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
副缸定量加料：

功能代码：008，方式：（1）主功能(副功能或并行功能)。
用于进料控制，可以控制按一定的时间和一定的速度加料。电脑内置有0~8共9条加料曲线。在曲线项输入000~008号，可选择其中一个曲线号。加料曲线图如下:
特别提醒：执行定量加料的外部条件是副缸有液位传感器（4~20mA电流信号），否则不能实现定量加料功能。
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1. 按时间一次性定量加料

编程方法：编程时在曲线项输入曲线号，时间项输入加料时间，其他项不用编入数据。需加料延时，应在参数设置里的常数设置中的附加加料项设置加料延时时间。
进料控制方式： 

(1) 进料阀为开关阀

电脑运行时，副泵保持输出，加料阀根据加料曲线要求间歇式输出;
(2) 进料阀为比例阀（或变频调节控制料泵进料）
电脑运行时，副泵保持输出，根据加料曲线要求输出4~20mA电流信号控制比例阀输出。
2. 按时间分段加料（后续）
特别提醒：1.如进料阀为比例调节阀（或变频调节控制料泵进料），客户需特别约定。

2.参数设置里的常数设置中的附加加料项参数设置为00时，不执行延时加料。

3.附加加料项参数为加料延时和副缸排水延时共用参数，设置该参数时特别注意！
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
进冷水：

功能代码：009，方式：（1）主功能(或并行功能)。
用于主缸进水控制，但因染缸水位配置传感器的不同而编程有所区别。

1.开关量信号：如高、中、低液位计或水位探针作为水位信号。

编程方法：编程时在水量项输入：0001~0006表示进水到不同的水位。

在水量项编0001，表示运行时，水位到达主缸低水位时，停止进水，进入下一步。

在水量项编0002，表示运行时，水位到达主缸中水位时，停止进水，进入下一步。

在水量项编0003，表示运行时，水位到达主缸高水位时，停止进水，进入下一步。

在水量项编0004，表示运行时，水位到达副缸低水位时，停止进水，进入下一步。

在水量项编0005，表示运行时，水位到达副缸中水位时，停止进水，进入下一步。

在水量项编0006，表示运行时，水位到达副缸高水位时，停止进水，进入下一步。

2.连续信号：4~20mA电流信号，如采用电远传液位计、压力变送器为水位信号，

编程方法：在水量项编大于0007，表示运行时，到达设定高度时，停止进水，进入下一步。
例如：编1500，表示运行时，水位到达1500mm高度时，停止进水，进入下一步。
3.脉冲信号：如采用智能水表
编程方法:
（1）.直接编入水重量

在水量项编入进水重量，表示进水达到设定重量时，停止进水，进入下一步。
如：编1500，表示运行时，进水量达到1500升时，停止进水，进入下一步。

（2）.通过浴比计算进水量

编程时水量项不用编入数据。温度项编入001，而是在运行工艺时，要输入布重和浴比，电脑自动计算进出水重量。

特别提醒：温度项编入001是电脑识别通过浴比计算水量的代码，否则电脑按输入的水量进水。连续信号（4~20mA的电流信号），与脉冲信号（智能水表）不能同时作为主缸水位信号。

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
进热水： 

功能代码：010，方式：（1）主功能(或并行功能)，类似进冷水功能。

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
进混合水：

功能代码：011，方式：（1）主功能(或并行功能)，类似进冷水功能。

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
排污水：

功能代码：012，方式：（1）主功能(或并行功能)。 

用于主缸排水，排水方式有2种：
1.按时间排水

编程方法：编程时只在时间项编入排水时间，其他项不用编入数据。电脑排水时执行按时间排水，时间到排水结束。

2.按水位排水
编程方法：此种方式排水，在参数设置里的常数设置中的设置附加排水延时时间，即排水到达目标水位后继续排水的时间。附加排水项设为00时，排水不延时。
（1）对于开关量信号：如高、中、低液位计或水位探针作为水位信号。

编程方法：在水量项编入0001，表示排水到达主缸低水位时，排水结束。
在水量项编入0002，表示排水到达主缸中水位时，排水结束。
（2）对于连续信号：4~20mA信号，如采用电远传液位计、压力变送器为水位信号。

编程方法：在水量项编入大于0007，排水到达主缸目标高度时，排水结束。
特别提醒：对于连续信号，水量项编入参数应大于0007，对于上述如果在参数设置里的常数设置中的附加排水项编有时间值时，则排水到达目标水位后，继续排水，直到延时时间到排水才结束，附加排水项设为00时，排水不延时，排水到达目标水位结束排水。
（3）对于脉冲信号：如采用智能水表，

如没有配置开关量液位计的，只能按时间排水来编程。如配置有开关量液位计的，可按时间排水方式来编程，也可按水位排水方式编程。

特别提醒：如在排水之前编有主泵开功能，则在排水同时要编主泵停为并行功能作为同步运行。否则排水时主泵不停。温度高于85度时不执行排水。

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
溢流水洗-1：
功能代码：013，方式：（1）主功能(或并行功能)。
溢流水洗-1功能作为主功能运行时，溢流和进冷水同时输出，当水位到达高水位时，停止进冷水输出，当水位低于高水位，继续进水。当时间项编的溢流时间到结束溢流水洗-1功能。

编程方法：水量项编入溢流水位，时间项编入溢流时间，方式为主功能(或并行功能)。
（1）对于主缸水位为高、中、低液位计。

在水量项编入0002，表示溢流水位为染缸的中水位。
在水量项编入0003，表示溢流水位为染缸的高水位。

（2）对于电远传液位计、压力变送器为水位信号。

在水量项编入水位高度值，例如：编1500，表示溢流水位为1500mm。溢流水洗-1功能作为并行功能运行，例如：在进水时可编溢流水洗-1为并行功能同步运行。

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
副缸进水：

功能代码：014，方式：（1）主功能(或并行功能)。类似进冷水功能。

用于主缸进水控制，但因染缸水位配置传感器的不同而编程有所区别。

1.开关量信号：如高、中、低液位计或水位探针作为水位信号。

编程方法：编程时在水量项输入：0004~0006表示进水到不同的水位。

在水量项编0004，表示运行时，水位到达副缸低水位时，停止进水。

在水量项编0005，表示运行时，水位到达副缸中水位时，停止进水。

在水量项编0006，表示运行时，水位到达副缸高水位时，停止进水。

2.连续信号：4~20mA电流信号，如采用电远传液位计、压力变送器为水位信号。
编程方法： 在水量项编大于0007，表示运行时，到达设定高度时，停止进水。
例如：编0500，表示运行时，水位到达500mm高度时，停止进水，进入下一步。

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
副缸排水：

功能代码：015，方式：（1）主功能(或并行功能)。 

用于副缸排水，副缸排水方式有2种：

1.按时间排水

编程方法：编程时只在时间项编入排水时间，其他项不用编入数据。

2.按水位排水

编程方法：此种方式排水，参数设置里的常数设置中的附加加料项参数为排水延时时间，即排水到达目标水位后继续排水的时间。
（1）对于开关量信号：如高、中、低液位计或水位探针作为水位信号。

编程方法：在水量项编入0004，表示排水到达副缸低水位时，排水结束。

在水量项编入0005，表示排水到达副缸中水位时，排水结束。

（2）对于连续信号：4~20mA信号，如采用电远传液位计、压力变送器为水位信号。
编程方法：在水量项编入大于0007为目标水位，到达副缸设定高度时排水结束。                                                                               
特别提醒：对于连续信号，水量项编入应大于0007，附加加料项参数为加料延时和副缸排水延时共用参数，设置该参数时特别注意！

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
副缸回流：

功能代码：016，方式：（1）主功能(或并行功能)。 
用于从主缸回流水到副缸，回流方式有2种：

1.按时间回流

编程方法：编程时只在时间项编入回流时间，其他项不用编入数据。时间到回流结束。

2.按水位回流
（1）对于开关量信号：如高、中、低液位计或水位探针作为水位信号。
编程方法：在水量项编入0004，表示回水到达副缸低水位时，回流结束。

在水量项编入0005，表示回水到达副缸中水位时，回流结束。

在水量项编入0006，表示回水到达副缸高水位时，回流结束。

（2）对于连续信号：4~20mA信号，如采用电远传液位计、压力变送器为水位信号。

编程方法： 在水量项编入大于0007为目标水位，到达副缸设定高度时，回流结束。

例如：编0500，表示运行时，回流水位到达500mm高度时，停止回流，进入下一步。
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
副缸化料-1：

功能代码：017，方式：（1）主功能(副功能或并行功能)。
副缸化料-1利用副泵和化料阀，对副缸料液进行循环搅拌，运行时，副泵和化料阀同时输出，时间到结束化料。

编程方法：时间项编入化料时间，方式为主功能(或并行功能)。其他项不用编入数据。

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
副缸加料-1：

功能代码：018，方式：（1）主功能(副功能或并行功能)。
用于进料控制，可以控制一次或分次加料。
1.按时间加料

编程方法：在时间项编入加料时间，其他项不用编入数据。时间到加料结束。

2.按水位加料

编程方法：编程时在水量项输入目标水位，需加料延时，应在参数设置里的常数设置中的附加加料项设置加料延时时间。
（1）对于开关量信号：如高、中、低液位计或水位探针作为水位信号。

编程方法：在水量项编入0004，表示加料到达副缸低水位时，加料结束。

在水量项编入0005，表示加料到达副缸中水位时，加料结束。

（2）对于连续信号：4~20mA信号，如采用电远传液位计、压力变送器为水位信号。
编程方法：在水量项编入大于0007为目标水位，到达副缸设定高度时，加料结束。
例如：编0010，表示运行时，加料到达10mm高度时，停止加料，进入下一步。

特别提醒：对于按水位加料时，加料到达副缸低水位或目标水位时，在参数设置里的常数设置中的附加加项设置加料延时时间的，延时时间到加料结束。

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
直排（冷却水出）：

功能代码：022，方式：（1）主功能(或并行功能)。
用于将加热管或热交换器中的冷却水排出，从而提高控温效果的作用，电脑内置有自动直排功能，电脑运行时，在第一次升温或降温后再升温时打开6秒，在升温过程中每间隔20分钟打开一次，每打开6秒钟。
如在染色过程中，根据需要在其他情况下打开直排功能，即可编入直排功能，时间到直排结束。

编程方法：在时间项编入时间，其他项不用编入数据。

特别提醒：直排工作时，加热与其同步工作。
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
内外流（正反转）：

功能代码：023，方式：（1）副功能(或并行功能)。
用于染纱过程中改变水流方向作用。
编程方法：在间歇项编入正反转的间隔时间（如染缸是用气缸换向的，间隔时间不用编），内流（正转）项编入内流时间，外流（反转）项编入外流时间。如果单独运行内流（正转）时，间歇项和外流（反转）项编入0，如果单独运行外流（反转）时，间歇项和内流（正转）项编入0，如果要关闭内外流功能时，将三项全部编入0。

特别提醒：内外流不能作为主功能用，本正反转功能不适用于喷缸。
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
直接升温：

功能代码：026，方式：（1）主功能(或并行功能)。
控制直接进蒸汽阀（蒸汽直接进入染液），电脑运行时，持续输出开关量信号去控制直接升温阀，达到直接进蒸汽快速升温。

编程方法：温度项编入目标温度，速率项编入00，时间项编入到达目标温度的保温时间。

特别提醒：本功能一般只用在立缸（柜式开门缸）、喷缸、或其他需要直接进蒸汽升温的染缸），到达目标温度后，直接升温不再输出，而由加热阀（间接升温）控制保温。
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
排清水：

功能代码：030，方式：（1）主功能(或并行功能)。 
用于主缸排水，一般是在染色完毕，最后的一道排水，作为回收用水。

编程方法：与排污水的编程方相同。

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
副缸温控：

功能代码：031，方式：（1）主功能(副功能或并行功能)。
用于副缸（料缸）、预热缸加热。一般用作副功能或并行功能。

编程方法：温度项编入目标温度，速率项编入00，时间项编入到达目标温度的保温时间。

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
循环加料：

功能代码：032，方式：（1）主功能(副功能或并行功能)。
一般用在筒子纱染色过程中，运行时打开进料阀和回流阀，当副缸染料液位低于回流水位时，打开回流，当水位到达回流水位时关回流，设定时间到，关回流，开加料直到加料完毕。

编程方法：时间项编入加料时间，其他项不用编入数据。

特别提醒：本功能因客户工艺要求不同而控制有所区别。
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
副泵开：

功能代码：037，方式：（2）副功能（或并行功能）。
用于副泵运行，一般在筒子全充满染色过程中运用此功能，使副泵与主泵同步运行。
编程方法：在方式项编入副功能（或并行功能），其他项不用编数据。
特别提醒：在运行化料功能、加料功能时副泵开输出。

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
副泵停：

功能代码：038，方式：（1）副功能(或并行功能)。
用于停止副泵运行，例如：在筒子全充满染色过程到达提示化料步时，编副泵停为并行功能，便于人工化料。
编程方法：在方式项编入副功能（或并行功能），其他项不用编数据。

特别提醒：当程序运行副泵停步时，而后面的程序需继续开副泵时，则编程时，在后面程序需再编副泵开，否则，电脑运行了副泵停止步后，后面的程序不再开副泵。

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
平衡阀开：

功能代码：039，方式：（1）主功能(副功能或并行功能)。
一般在筒子全充满染色过程中运用此功能，使主缸的水进入副缸，例如：进水、取样，平衡可作为并行功能同步运行。
编程方法：时间项编入平衡时间（作为并行功能用时可不编时间），其他项不用编数据。

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
主泵触发启动：

功能代码：043，方式：（1）主功能（副功能或并行功能）。
用于主泵启动，运行时，主泵输出触发运行信号，（类似启动点动按钮）。
编程方法：在方式项编入主功能（副功能或并行功能），时间项编入触发输出时间，其他项不用编数据。

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
主泵触发停止：

功能代码：044，方式：（1）主功能（副功能或并行功能）。
用于停止主泵运行，电脑运行时，主泵输出触发停止信号（类似停止点动按钮）。
编程方法：在方式项编入主功能（副功能或并行功能），时间项编入触发输出时间，其他项不用编数据。
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
友情提醒：由于TF8000电脑有很强的灵活性，新增加的功能以及功能的改变，将在补充说明中介绍。
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COM1 Y3Y4 Y5Y6Y7Y8 Y9Y10Y11Y12 Y13Y14Y15Y16

Y17Y18Y19Y20 Y21Y22Y23Y24 Y25Y26Y27Y28 Y29Y30Y31Y32

COM2 COM3 COM4

COM5 COM6 COM7 COM8

继电器输出A

OUTPUT A

OUTPUT B

继电器输出B

32路继电器输出端子对应的功能随软件版本的变化会有所变动， Y1～Y32的功能对应TF9000电脑输入输出状态窗口显示的输出 功能，Y1～Y8对应输入输出状态窗第一行的输出功能由左至右 对应，Y9～Y16对应第二行的输出功能由左至右，Y17～Y24对 应第三行的输出功能由左至右。

L E N

AC 220V

开关量输入A

INPUT A

开关量输入B

INPUT B

X2 X1

COM X3X4X5 X6X7X8X9X10 X11X12X13X14X15 X16 COM COM SEL X17X18X19X20 SEL-SEL+

20路开关量输入端子对应的功能随软件版本的变化会有所变动， X1～X20的功能对应TF9000电脑输入输出状态窗口显示的输入 功能，X1～X8对应输入输出状态窗第四行的输入功能由左至右 对应，X9～X16对应第五行的输入功能由左至右。 SEL、SEL+、SEL-是开关量信号是正电压信号还是负电压信号 的选择端子，SEL与SEL+短接选择的是正电压信号，SEL与SEL- 短接选择的是负电压信号。注意：SEL+切勿与SEL-短接

TF8000电脑接线说明（一）注意：SEL+切勿与SEL-短接！
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测温探头输入

24V+24V-

TF8000电脑接线说明（二）

PT100(1) PT100(2) PT100(3)

主缸温度副缸温度模拟量输入（4～20mA）模拟量输出（4～20mA）

AI 1- AI 1+

AI 3- AI 2+AI 2-AI 3+ AI 4+AI 4-AI 5+AI 5-AGND

AO 5 ACOM+

AO 2 AO 4AO 3 AO 1AGND

副缸液位 主缸液位

－ 主泵变频 ＋ － 比例控温 ＋ － 比例加料 ＋ －   待定  ＋ －   待定  ＋

喷嘴压力 待定 待定

CH1- CH1+

CH3- CH2+CH2-CH3+ CH4+CH4-CH5+CH5-

GND GND

485+ CANLCANHGND 485-422T+422T-422R+422R-

RESET ADJ USB

脉冲计数输入及通讯

脉冲计数 脉冲计数 脉冲计数 脉冲计数 脉冲计数

1 2 3 4 5

CAN通讯接口 485通讯接口 422通讯接口

电脑复位 对比度调节

闪存（优盘）插口

6768697071727374757677 7879808182838485868788 89909192939495

A1A2A3A4A5A6A7B1B2B3B4B5B6B7C1C2C3C4C5C6C7
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TF8000电脑安装尺寸（单位：mm）

开孔尺寸：236×183


在编辑工艺或修改工艺过程中：


要想光标从“当前步”一栏移到“功能描述”一栏，按“确认”键。


要想光标从“功能描述”一栏移到“属性”一栏，按“确认”键。


要想光标从“属性”一栏移到“功能描述”一栏，按“取消”键。


光标移在“功能”位置时，按“F1”键，可打开功能代码一览表。
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_1244200154.xls
简明操作说明

				TF-8000简明操作方法

		编辑工艺方法：

				先解锁(见解密方法,注意:只有解锁灯亮时才可以编辑 复制 修改 删除工艺)

				电脑初始界面				按“↓↑”键移动光标				选择工艺管理				按确认后再按F2

				输入工艺名称				按F1请求帮助				按“↓↑”键				选择功能名称

												下一步				输入功能代码

				按确认键				输入各项有关数据				按F3储存数据				工艺编完毕

				连续按取消键				返回电脑初始界面				锁密码(见锁密码方法)

		运行工艺方法：

				电脑初始界面				按“↓↑”键移动光标				选择运行工艺				按确认键

				输入工艺名称				按F2确认				按确认键				按运行键

				按F1(查阅工艺)				显示该工艺各步功能				按取消键

				按F2(状态显示)				显示输入和输出状态				按取消键				返回运行状态

				按F3(曲线查询)				显示工艺过程曲线图				按取消键

		密码解锁方法：

				解密码：

				按解锁键

				输入密码(数字)				按确认键				解锁灯亮				按取消键退出

				锁密码：

				按解锁键				解锁灯熄灭

		查询工艺

				初始界面				按“↓↑”键移动光标				选择工艺管理				按2次确认键

				显示所有工艺				按“↓↑”键移动光标				选择要查询工艺				按确认键

				显示工艺内容				按取消键				返回上步				按取消键

								按“↓”键移动光标				查看下一页工艺				按取消键

																返回初始界面

		删除工艺(删除一条)

				初始界面				按“↓↑”键移动光标				选择工艺管理				按2次确认键

				显示所有工艺				按“↓↑”键移动光标				选择工艺名称				按删除键

				显示删除提示				按F2键				工艺删除并返回				按取消键

																返回初始界面

		修改工艺（删除一步）

				初始界面				按“↓↑”键移动光标				选择工艺管理				按2次确认键

				显示所有工艺				按“↓↑”键移动光标				选择工艺名称				按确认键

				显示工艺内容				按“↓↑”键移动光标				选择工艺步号				按删除键

				显示删除提示				按F2键				删除该步工艺				按2次取消键

												按取消键				返回初始界面

		修改工艺（插入一步）

				初始界面				按“↓↑”键移动光标				选择工艺管理				按2次确认键

				显示所有工艺				按“↓↑”键移动光标				选择工艺名称				按确认键

				显示工艺内容				按“↓↑”键移动光标				选择工艺步号				按F2键

				显示插入光标				输入功能代码及数据				按F3键保存				按取消键

								按2次取消键								按3次取消键

																返回初始界面

		复制工艺

				在编制工艺时为节省操作,对于工作步骤相同的工艺可采用复制工艺的方法来编制工艺,

				初始界面				按“↓↑”键移动光标				选择工艺管理				按2次确认键

				显示所有工艺				按“↓↑”键移动光标				选择要复制的工艺				按F3键

				输入新工艺名称				按确认键				再按确认键				显示工艺内容

				按“↓↑”键				选择要修改参数的步号				按确认键				按“↓↑”键

				选择修改参数项				输入新的参数				按F3键保存				直至修改完毕

		过程曲线查询

				按缸次查询(序号0--9)

		电脑初始界面,按“↓↑”键选择“过程曲线查询”,按确认键.(电脑在运行状态下直接按F3)

		按“↓”键移动光标,输入查询曲线的序号,按确认键,按“F1”或按“F2”翻页查询,按取消键返回.

				按时间查询(0--24小时)

		电脑初始界面,按“↓↑”键选择“过程曲线查询”,按确认键.(电脑在运行状态下直接按F3)

		按“2”键,按“F1”或按“F2”翻页查询,可查询24小时内的曲线,按取消键返回.

		工艺名称输入方法

				工艺名称可以为数字,也可以是英文字母,或者由数字和英文字母组成(例如1,2,A,B,2A,B3等)

				电脑初始界面,按“↓↑”键选择“工艺管理”,按确认键再按F2新建,数字直接输入,

				字母按(F1)键后显示字符表,按“↓↑”键选择英文字母,按确认键										。

				主  功  能：		当某步为主功能，只有当条件（时间到或有反馈信号）满足时，

						该步运行结束,进入下一步.

				副  功  能：		当某步为副功能，它跟随前一步主功能一起同步运行，当前一步主功能运行

						结束进入下一步，该副功能不会停止，将继续运行直至程序结束，

						只有当条件（遇到停止步或时间到）满足时，该步副功能才停止

				并 行 功 能：		当某步为并行功能，它跟随前一步主功能一起同步运行，当前一步主功能

						运行结束进入下一步(或时间到)，该并行功能停止运行，

						一般情况下主泵，内外流作为副功能或并行功能，但在进水步不能编主泵为

						副功能,  在排水步要编主泵停为并行功能,否则排水时主泵不停
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简明操作说明

				TF-6000简明操作方法

		编辑工艺方法：

				先解锁(见解密方法,注意:只有解锁灯亮时才可以编辑 复制 修改 删除工艺)

				电脑初始界面				按“↓↑”键移动光标				选择工艺管理				按OK后再按F2

				输入工艺名称				按F1请求帮助				按“↓↑”键				选择功能名称

												下一步				输入功能代码

				确认后再按OK				输入各项有关数据				按F3储存数据				工艺编完毕

				连续按退出键				返回电脑初始界面				锁密码(见锁密码方法)

		运行工艺方法：

				电脑初始界面				按“↓↑”键移动光标				选择运行工艺				按OK

				输入工艺名称				按F2确认				按OK				按运行

				按F1(查阅工艺)				显示该工艺各步功能				按退出

				按F2(状态显示)				显示输入和输出状态				按退出				返回运行状态

				按F3(曲线查询)				显示工艺过程曲线图				按退出

		密码解锁方法：

				解密码：

				按转换键不放				再按住“F1”键				先放“F1”键				再放“转换”键

				输入密码(数字)				按OK				解锁灯亮				按退出

				锁密码：

				按转换键不放				再按住“F2”键				先放“F2”键				再放“转换”键

																解锁灯熄灭

		查询工艺

				初始界面				按“↓↑”键移动光标				选择工艺管理				按2次“OK”键

				显示所有工艺				按“↓↑”键移动光标				选择要查询工艺				按“OK”键

				显示工艺内容				按“退出”键				返回上步				按“退出”键

								按“↓”键移动光标				查看下一页工艺				按“退出”键

																返回初始界面

		删除工艺(删除一条)

				初始界面				按“↓↑”键移动光标				选择工艺管理				按2次“OK”键

				显示所有工艺				按“↓↑”键移动光标				选择工艺名称				按“删除”键

				显示删除提示				按“F2”键				工艺删除并返回				按“退出”键

																返回初始界面

		修改工艺（删除一步）

				初始界面				按“↓↑”键移动光标				选择工艺管理				按2次“OK”键

				显示所有工艺				按“↓↑”键移动光标				选择工艺名称				按“OK”键

				显示工艺内容				按“↓↑”键移动光标				选择工艺步号				按“删除”键

				显示删除提示				按“F2”键				删除该步工艺				按2次“退出”键

												按“退出”键				返回初始界面

		修改工艺（插入一步）

				初始界面				按“↓↑”键移动光标				选择工艺管理				按2次确认键

				显示所有工艺				按“↓↑”键移动光标				选择工艺名称				按确认键

				显示工艺内容				按“↓↑”键移动光标				选择工艺步号				按F2键

				显示插入光标				输入功能代码及数据				按F3键保存				按取消键

								按2次取消键								按3次取消键

																返回初始界面

		复制工艺

				在编制工艺时为节省操作,对于工作步骤相同的工艺可采用复制工艺的方法来编制工艺,

				初始界面				按“↓↑”键移动光标				选择工艺管理				按2次确认键

				显示所有工艺				按“↓↑”键移动光标				选择要复制的工艺				按F3键

				输入新工艺名称				按确认键				再按确认键				显示工艺内容

				按“↓↑”键				选择要修改参数的步号				按确认键				按“↓↑”键

				选择修改参数项				输入新的参数				按F3键保存				直至修改完毕

		过程曲线查询

				按缸次查询(序号0--9)

		电脑初始界面,按“↓↑”键选择“过程曲线查询”,按确认键.(电脑在运行状态下直接按F3)

		按“↓”键移动光标,输入查询曲线的序号,按确认键,按“F1”或按“F2”翻页查询,按取消键返回.

				按时间查询(0--24小时)

		电脑初始界面,按“↓↑”键选择“过程曲线查询”,按确认键.(电脑在运行状态下直接按F3)

		按“2”键,按“F1”或按“F2”翻页查询,可查询24小时内的曲线,按取消键返回.

		工艺名称输入方法

				工艺名称可以为数字,也可以是英文字母,或者由数字和英文字母组成(例如1,2,A,B,2A,B3等)

				电脑初始界面,按“↓↑”键选择“工艺管理”,按确认键再按F2新建,数字直接输入,

				字母按(F1)键后显示字符表,按“↓↑”键选择英文字母,按确认键										。

				主  功  能：		当某步为主功能，只有当条件（时间到或有反馈信号）满足时，

						该步运行结束,进入下一步.

				副  功  能：		当某步为副功能，它跟随前一步主功能一起同步运行，当前一步主功能运行

						结束进入下一步，该副功能不会停止，将继续运行直至程序结束，

						只有当条件（遇到停止步或时间到）满足时，该步副功能才停止

				并 行 功 能：		当某步为并行功能，它跟随前一步主功能一起同步运行，当前一步主功能

						运行结束进入下一步(或时间到)，该并行功能停止运行，

						一般情况下主泵，内外流作为副功能或并行功能，但在进水步不能编主泵为

						副功能,  在排水步要编主泵停为并行功能,否则排水时主泵不停






